
東洋ベース株式会社共同開発

KSB200品番

陸 屋 根 用 架 台 基 礎 ブ ロ ッ ク

従来の現場打ち工法に比べ施工時間が 70％程度削減！

養生時間を設けることなく 1日で基礎工事が完了！

熟練者でなくとも均一な施工が可能！

架台がスライドできる、スライドレールつき !!



スラブに固定するボルト貫通穴が 2 か所開いており固
定が楽々。ソーラー架台との固定は備え付けのレール
を使用しスピーディーな施工を実現 !!

施工時間の大幅短縮を実現

早

寒冷地仕様のコンクリートブロック凍結防止剤入り（AE
剤）で寒冷地でも安心してお使いいただけます。コンク
リートブロックは工場一貫生産の為品質が安定。耐圧
荷重も 10t 以上（JQA成績試験結果）あり安心設計 !!

アンカー施工で耐震加工対応可能

安

M12 ボルトとの組み合せでアルミレールの引抜強度が
19.45kN（JQA 成績試験結果）とすぐれた特徴を確保 !!

ボルトの引き抜き強度 19.45kN

強

耐荷重圧縮試験成績

レール引抜試験成績

さ ま ざ ま な 強 度 試 験 を ク リ ア

多 様 な 汎 用 性

SUN BASEは陸屋根、コンクリート土間、野立てなど

多種多様な施工目的に使用できます。
工場生産のため安定した品質、養生時間を設けることなく1日で基礎工事が完了するため、

施工工事が高品質 +安価 + 短納期で完了できます !!

太陽光発電システムの陸屋根設置工事に！

携帯電話用通信アンテナ設置工事に！

看板設置工事に！

太陽光発電システムの陸屋根設置工事に！

携帯電話用通信アンテナ設置工事に！

看板設置工事に！

※ブロック 1基あたりの数値です。

※ブロック 1基あたりの数値です。



KSB200
M12ボルトセット

ブロック

1セット

1基

溶融亜鉛メッキ

コンクリート

M12×60 ボルト・Sワッシャー・ワッシャー・ナット

長さ（㎜）品番 内容 数量 仕様 上部（㎜） 下部（㎜） 高さ（㎜） 重量（㎏） 耐荷重（kN）引抜荷重（kN）

200 220 250 200 20 100

破壊せず
19.45

コンクリート

防水シート

M12×280 ステンレス（現場手配）

ケミカルアンカー（現場手配）

① ②

コンクリート

防水シート

M12×280 ステンレス（現場手配）

防水ボンド充填
（推奨品：ミラクル4）

③

コンクリート

防水シートSUNBASE（KSB200）

防水ボンド充填

溶融亜鉛メッキM12×60ボルト架台用ベース材
ミゾ型鋼

（推奨品：ミラクル4）

（付属品）

ナット締め

アルミレール

①墨出し ②穴あけ ③清　掃

④ケミカルアンカー打ち ⑤ケミカルアンカー打ち ⑥ケミカルアンカーボルト打ち

⑦防水ボンド（ミラクル 4）充填 ⑧SUNBASE 取付 ⑨SUNBASE 取付

⑩取付穴に防水ボンド充填 ⑪SUNBASE 取付完了 ⑫チャンネルベース設置状態

施 工 手 順

仕 様



ご発注に関して

・ご発注ロット数は特にございません。

・発送は製造元より直送となります。

  （パレットでの荷造りのため、荷降ろしにリフト等が必要です）。

・重量物のため、個数及び発送地域（県単位）で送料が変わってきます。

・発送までにお時間をいただく場合がございます。

  お急ぎの場合は必ずお問い合わせください。

1．品番
HT-Bond Miracle4-PP

2．概要
HT-Bond Miracle4-PP（以下 Miracle4）は、特殊変成シリコン樹脂を主

成分とする環境対応の無溶剤一液湿気硬化型の弾性接着剤です。今まで接着

が不可能であったポリプロピレン等オレフィン系にも強力に接着するなど

様々な難接着材料を接着することが出来ます。

接着用途だけではなく防水、補修、コーキング、シーリングなど広範囲な用

途で使用することが出来ます。水質基準に適合しておりますので上水道設備

廻りでの使用も可能です。

3．特長
・PP、ゴムなどの難接着材料をはじめ、様々な材質に接着が可能

・接着、防水、補修、コーキング、シーリングなど多用途で使用

・接着面には、優れた防水性

・ゴム弾性硬化のため衝撃や振動に強い

・温度変化に強い

・凹凸面に強い

・異材質接着にも対応

・シックハウス、VOC 対策、RoHS 法など環境対応品

主 成 分

品　  番

特殊変成シリコン樹脂

外　  観 グレー

比　  重 1.4±0.05

粘　  度 (23℃) 500±100Pa･s

溶 剤 の 有 無 無

タックフリー（25℃RH50%） 15 分

完全硬化時間（25℃RH50%1mm 厚） 約 24 時間

棚 寿 命 製造日より 1 ヵ年

ミラクル フォー

SUN BASE施工用推奨防水ボンド
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1．品番

KSBGEIJI

2．仕様

材　質：透明アクリル

サイズ：200mm×250mm

厚　さ：5mm

SUN BASE用下穴ゲージ

代理店

MIRA4-330G


